Administracion 2021-2024

LICENCIA DE CONSTRUCCION

Num. Exp. Cat. 04-040-004

Fecha de Expedicion 09 DE MAYO del 2022
Num. Exp. Admvo. CH-225/2022 :

PROPIETARIO:

C. JOSE ANGEL CANTU ALMAGUER

DIRECTOR - ,
RESPONSABLE DE ING. JOSE ALBERTO PEREZ VILLANUEVA Num. de Ced: 8094988
OBRA: :
TIPO DE ’ CONSTRUCCION DE CASA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION 45013 M
CONSTRUCCION: HABITACION Y BARDA CONSTRUCCION DE BARDA: P
U;'Cf‘?‘ON BEL CALLE CALAKMUL No. 148, FRACC. BOSQUES DE LAS MISIONES, CONGREGACION EL
RBER: YERBANIZ, SANTIAGO, N.L.
JORNADA ;
LABORAL: DEBERA RESPETAR UN HORARIO LABORAL DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 17:00 HRS

’ Y LOS SABADOS DE 8:00 13:00 HRS

ALINEAMIENTO
VIAL:
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Municipio de Santiago Nuevo Ledn,

= dos afios pard las licencia de construccién contado @
partir de la fecha de notificacion. :
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Arq. Rosa Nelly Rodriguez Garza
ARl Secretario de Desarrollo Urbano

{
Control Urban@ireccién
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- . Direccién de Control Urbano
Santiago. vida y orden

Calle lVIma #224 Col. Santa Rosalia, Santiago, N.L. México, C.P. 67320 Tel. 01(81) 2451-5788 689

Directora d

www.santiago.gob.mx




Deberd respetar la ejecucién de los trabajos a las siguientes obligaciones:

1.-  Los escombros, excavaciones y cualquier ofro obstéculo para el fransito en la via publica, originados por obras pUblicas o privadas, serdn protegidos
con barreras o fapidles, y seficlados adecuadamente por los responsables de las obras, con banderas vy letreros durante el dia y con sefiales luminosas
claramente visibles durante la noche.

2.- Los equipos electricos en instalaciones provisionales, utilizados durante la obra, deberdn cumplir con el reglamento y las normas técnicas para
instalaciones eléctricas.

3.- Durante la ejecucion de cuclciuier edificacion, el propietario de la misma, y el Director Técnico de Obra, tomardn las precauciones, adoptaran las
medidas técnicas y realizaran los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad fisica de los tfrabajadores y la de ferceros, para lo cual
deberan cumplir con lo establecido en este capitulo y con los reglamentos generales de seguridad e higiene en el trabajo y de medidas preventivas de

accidentes de trabagjo.

4.- Durante las diferentes etapas de edificacién de cualquier obra, deberdn tomarse las precauciones necesarias para evitar los incendios y para
combatiros mediante el equipo de extincion adecuado. Esta precaucién deberd proporcionarse tanto al drea ocupada por la obra en si, como a las
colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. El equipo de extincién de fuego deberd ubicarse en lugares de facil acceso y en las zonas donde se,
ejecuten soldaduras y ofras operaciones que puedan originar incendios y se identificara mediante sefiales, letreros o simbolos claramente visiles.

5.- Los aparaios y equipos gue se utilicen en la edificacién, que produzcan humo o gas proveniente de la combustién, deberdn ser colocados de manera
- que se evite el peligro de incendio o de intoxicacién.

6.- En el drea de frabajo donde realicen frabajos en altura, deberd usarse armés de seguridad, linea de vida, andamios, barandales o redes de seguridad.

7.- Enlas zonas de maniobras con alto riesgo y equipo peligroso, deberd restringirse el acceso. Solo personal autorizado podrd hacer uso del drea.

8.- Se tomaran también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavacion mediante seficlamiento adecuado y barreras o
tapiales. '

Los tapiales, de acuerdo con su tipo, deberdn cumplir las siguientes disposiciones:

FUOS: En las obras que se ejecuten en un predic a una distancia menor de diez metros de la via publica, se colocaran tapiales fijos que cubran todo el
frente de la misma. Serdn de madera, Idmina, concreto, mamposteria o de otro material que ofrezcan las mismas garantias de seguridad. Tendrdn una
altura minima de dos metros cuarenta centimetros, deberdn estar pintados y no tener mas claros que los de las puertas, las cuales se mantendrdn
cerradas. Cuando lo fachada quede al pafio del alineamiento, el tapial podrd abarcar una franja anexa hasta de cincuenta centimetros sobre la
banqueta. Previa solicitud, podrd la auteridad municipal correspondiente conceder mayor superficie de ocupacion de bangquetas.

DE PASO CUBIERTO: En obra cuya altura sea mayor de cinco metros o en aquellas en que la invasion de la banqueta lo amerite, la autoridad municipal
correspondiente podrd exigir gue se construya un paso cubierfo, ademds del tapial. Tendrd, cuande menos, una altura de dos metros cuarenta
centimetros y una anchura libre de un metro veinte centimetros, y en casos especiales, las autoridades podrén permitir o exigir, en su caso, ofro tipe de

tapiales diferentes.
9.- Los trabajadores deberdn usar los equipos de proteccion personal en los casos que se requiera, de conformidad con ia nermatividad aplicable.

10.- En las obras de construccion, deberdn proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitaric portdtil, excusado o

letring por cada veinficinco frabajadores o fraccion excedente y mantenerse permanentemente un botiquin con los medicamentos e instrumentales’
de curacion necesarios para proporcionar primeros auxilios.

Como Propietario y/o representante legal me obligo a cumplir con todo lo indicado aqui, asi como, lo contenido en la Ley vigente en
materia de Desarrollo Urbano. :
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